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1 SEGAO | - INFORMAGOES GERAIS DO PAE E DA BARRAGEM

1.1 APRESENTACAO

No dia 20 de setembro de 2010 foi instituida a Politica Nacional de Seguranga de
Barragens, Lei Federal n° 12.334/2010. Complementar a ela, tem-se a Lei Federal n® 14.066,
de 30 de setembro de 2020. Estas legislagdes buscam garantir a observancia de padrbes
minimos de seguranca de barragens, de modo a prevenir, reduzir a possibilidade de acidentes
e/ou desastres e minimizar suas consequéncias. Simultaneamente, buscam regulamentar as
acdes de seguranga a serem adotadas em diversas etapas do empreendimento, bem como
definir procedimentos emergenciais e promover a atuagao conjunta, em caso de incidente,

acidente ou desastre, de empreendedores, fiscalizadores e 6rgaos de protecao e defesa civil.

As Leis Federais n® 12.334/2010 e n°® 14.066/2020, aplicam-se as barragens destinadas
a acumulacao d’agua para quaisquer usos, a disposi¢ao final ou temporaria de rejeitos e a
acumulagdo de residuos industriais que apresentem, pelo menos, uma das seguintes

caracteristicas:

(i) Altura do macico, medida do encontro do pé do talude de jusante com o nivel do
solo até a crista de coroamento do barramento, maior ou igual a 15 m;

(i) Capacidade total do reservatério maior ou igual a 3 hm3;

(iii) Reservatorio que contenha residuos perigosos;

(iv) Categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos econémicos,
sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas;

(v) Categoria de risco alto, a critério do 6rgéao fiscalizador.

Dentre os instrumentos citados pela referida legislagédo, tem-se o Plano de Seguranga
de Barragens, do qual faz parte o Plano de Agéo de Emergéncia (PAE). Este caracteriza uma
importante ferramenta de gestao e gerenciamento do empreendimento, devendo estar sempre
atualizado em relacdo as fases de vida da obra, as circunstancias de operagcédo e suas

condi¢cbes de seguranca.

A confecgao do PAE esta relacionada a categoria de risco e dano potencial associado
ao qual a barragem se enquadra, constituindo peca obrigatdria para os aproveitamentos com

dano potencial associado médio e alto ou categoria de risco alta’.

A realizacdo de um Plano de A¢do de Emergéncia (PAE) para a UHE Monte Claro,
pertencente a CERAN, justifica-se pelo seu enquadramento na CLASSE B, apresentando

Risco Baixo e Dano Potencial Associado Alto.

1 Esta interpretagéo esta em comum acordo com o estabelecido pela Lei Federal n® 14.066/2020.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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O PAE da barragem da UHE Monte Claro devera ser atualizado sempre que houver

alguma mudanca expressiva® em seu conteldo, como atualizagéo de telefones de contato ou

outras ocorréncias relevantes, tais como mudangcas nos membros da equipe, danos na
estrutura civil, falhas em equipamentos eletromecéanicos que interfiram na seguranga da
barragem, dentre outros.
Estas alteragbes estao em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 14.066/2020,
a qual afirma que o PAE devera ser revisto periodicamente, a critério do érgao fiscalizador,
nas seguintes ocasides:
[. Quando o relatério de inspecdo ou a Revisdo Periédica de Seguranca de
Barragem assim o recomendar;
. Sempre que a instalacdo sofrer modificacdes fisicas, operacionais ou
organizacionais capazes de influenciar no risco de acidente ou desastre;
lll. Quando a execugao do PAE em exercicio simulado, acidente ou desastre indicar
a sua necessidade; e

IV. Em outras situagdes, a critério do érgao fiscalizador.

Toda alteragao devera ser devidamente registrada, conforme folha de revisao indicada
no fim do documento, e suas alteragbes repassadas aos integrantes internos e externos do
PAE.

1.2 OBJETIVO

O PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA tem por objetivo identificar e classificar as
situagbes de emergéncia que possam pér em risco a integridade das estruturas civis da
barragem, bem como definir acdes e responsabilidades dos colaboradores do barramento e
instituicbes envolvidas, corroborando para a prevengdo e mitigagdo dos desastres

ocasionados por adversidades, as quais estao sujeitas o empreendimento em estudo.

Em atendimento ao estabelecido pelo Art. 12° da Lei n°® 12.334/2010, o PAE deve conter,

no minimo, os seguintes itens:

(i) Descricdo das instalacbes da barragem e das possiveis situagcbes de
emergéncia;

(i) Procedimentos para identificagcdo e notificacdo de mau funcionamento, de
condi¢des potenciais de ruptura da barragem ou de outras ocorréncias anormais;

(iii) Procedimentos preventivos e corretivos e acdes de resposta as situacgdes

emergenciais identificadas nos cenarios acidentais;

2 ABRAGE, 2017.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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(iv) Programas de treinamento e divulgagdo para os envolvidos e para as
comunidades potencialmente afetadas, com a realizagdo de exercicios
simulados periédicos;

(v) Atribuigdes e responsabilidades dos envolvidos e fluxograma de acionamento;

(vi) Medidas especificas, em articulagdo com o poder publico, para resgatar
atingidos, pessoas e animais, para mitigar impactos ambientais, para assegurar
o abastecimento de agua potavel e para resgatar e salvaguardar o patrimdnio
cultural;

(vii)  Dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessarios para resposta
ao pior cenario identificado;

(viii)  Delimitagdo da Zona de Autossalvamento e da Zona de Seguranc¢a Secundaria;

(ix) Levantamento cadastral e mapeamento atualizado da populagdo existente na
ZAS, incluindo a identificacao de vulnerabilidades sociais;

(x) Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos
procedimentos emergenciais;

(xi) Plano de comunicagao, incluindo contatos dos responsaveis pelo PAE no
empreendimento, da prefeitura municipal, dos 6rgaos de seguranga publica e de
protecao e defesa civil, das unidades hospitalares mais préoximas e das demais
entidades envolvidas;

(xii)  Previsado de instalacao de sistema sonoro ou de outra solugao tecnoldgica de
maior eficacia em situagédo de alerta ou emergéncia, com alcance definido pelo
6rgao fiscalizador; e

(xiii)  Planejamento de rotas de fuga e pontos de encontro, com a respectiva

sinalizagao.

1.3 DESCRICAO GERAL DO EMPREENDIMENTO
1.3.1 Descricao da barragem e estruturas associadas

A UHE Monte Claro, atualmente propriedade da CERAN, iniciou sua operagdo em 2005.
Situada na divisa entre os municipios de Veranodpolis e Bento Gongalves, na regiao nordeste
do estado do Rio Grande do Sul, a Barragem Monte Claro estéa localizada no Rio das Antas,
nas coordenadas 29°01’51” de latitude Sul e 51°31’15” de longitude Oeste. Juntamente com
os aproveitamentos UHE Castro Alves e UHE 14 de Julho, a UHE Monte Claro compée o

Complexo Energético Rio das Antas.

A Barragem Monte Claro € do tipo gravidade, executada em concreto compactado a rolo
(CCR) e é empregada para fins de geragao e comercializagdo de energia elétrica. Com

130 MW de poténcia nominal instalada, o aproveitamento pertencente a CERAN possui um

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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barramento com altura maxima de 27,00 m e com 250,00 m de comprimento, bem como
reservatorio de, aproximadamente, 1,40 km? de area inundada e capacidade maxima de

acumulacéo de 11,28 hm3.

O sistema extravasor € composto por um vertedouro controlado por duas comportas
mais soleira vertente na barragem principal, que tem capacidade maxima de descarga de
17.038 m3/s.

O sistema adutor, localizado na margem esquerda do rio das Antas, € composto por
uma tomada d’agua do tipo gravidade aliviada, dotada de 2 vaos. A agua captada é aduzida
até a casa de forga mediante 1 tunel de aducgao, seguido por 2 condutos forcados de 6,66 m

de didmetro e comprimento total de 101,00 m.

A casa de forga € do tipo semi-abrigada e possui 2 unidades geradoras de 65,0 MW
cada, com turbinas do tipo Kaplan. A restituicao da vazao turbinada se da em canal escavado

em solo e rocha.
Em resumo, a UHE Monte Claro é composta de:

¢ Barragem de Gravidade Margem Direita;

e Vertedouro de Comportas;

e Descarga Sanitaria;

o Vertedouro de Superficie Livre;

e Barragem de Gravidade Margem Esquerda;
e Tomada D’'Agua;

e Conduto Forgado;

e (Casade Forga; e

e Canal de Fuga.

A Figura 1 ilustra o arranjo geral do empreendimento.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Tomada d’agua
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Margem
Direita (MD). =

Figura 1. Vista geral do empreendimento.

No Quadro 1 sdo apresentadas as principais informagdes estruturais, hidraulicas,
hidrolégicas e do reservatorio, as quais devem ser mantidas atualizadas e validadas pela
equipe de operagcdao e manutengdo da CERAN, segundo condi¢des operacionais e

comportamento atuais das estruturas do aproveitamento.

Quadro 1. Ficha Técnica da UHE Monte Claro.

(1) Geral

Nome do barramento UHE Monte Claro
Empreendedor CERAN

Inicio de Operacao 2005

Entidade Fiscalizadora ANEEL

Localizacao

- Curso de agua barrado Rio das Antas

- Municipio Verandpolis

- Unidade da Federacéao Rio Grande do Sul (RS)
- Coordenadas do Empreendimento Lat. 29°01°'51” S Long. 51°31'15” O
(2) Reservatério

NA Montante — Reservatério:

- Maximo Maximorum [m-IBGE] 157,25

- Maximo Normal [m-IBGE] 148,00

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatorios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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- Minimo Normal [m-IBGE] 147,00
NA Jusante
- Maximo Maximorum [m-IBGE] 113,72
- Maximo Normal [m-IBGE] 106,85
- Minimo Normal [m-IBGE] 103,20
Areas Inundadas:
- No NA Maximo Maximorum [km?] 2,50
- No NA Maximo Normal [km?] 1,40
Volume do Reservatdrio:
- No NA Maximo Normal [hm?] 11,28
(3) Barragens
Barragem Principal
Tipo: Gravidade em CCR
Comprimento Total da Crista [m] 250,00
Altura Maxima [m] 25,00
Cota da Crista [m] 158,00
(4) Sistema Extravasor
Tipo 1 Vertedouro de Soleira Livre (CCR)
Comprimento Aprox. [m] 180,00
Cota da Soleira [m-IBGE] 148,00

(4) Sistema Extravasor

Vazao de Projeto [m3*/s] — TR = 10.000 anos 21.394,00

Dissipagao de Energia No leito do rio das Antas
Tipo 2 Vertedouro com Comportas
Numero de Vaos 2

Largura dos Vaos [m] 12,00

Cota da Soleira [m-IBGE] 132,00

Acionamento Cilindros hidraulicos

(5) Sistema Adutor

Tomada d’agua

Tipo Gravidade Aliviada
Numero de véos 2

Altura de cada vao [m] 12,50

Largura de cada vao [m] 4,00

Cota da base [m-IBGE] 128,50

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatorios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Tunel de Aducéao

Numero de unidades 1
Comprimento Total [m] 1.140,00
Secao Arco-Retangulo (LxH) [m] 12,50 x 12,50

Chaminé de Equilibrio

Comprimento [m] 30,00
Largura [m] 50,00
Altura [m] 51,00

Conduto Forgado

Numero de unidades 2
Comprimento Total [m] 101,00

Segao Trecho Blindado — Diametro [m] 6,66

(6) Casa de Forga

Tipo Semi-abrigada
Numero de Unidades Geradoras 2

Largura da Area de Montagem [m] 38,00
Comprimento da Area de Montagem [m] 112,10

(7) Turbinas Hidraulicas

Tipo Kaplan
Numero de Turbinas 2
Poténcia Unitaria Nominal [MW] 67,10

(7) Turbinas Hidraulicas

Queda Bruta de Referéncia [m] 38,35
Queda de Projeto [m] 38,47

(8) Geradores

Poténcia Nominal [MVA] 72,90
Tensado Nominal [kV] 13,80
Rotagdo Nominal [rpm] 150,00
Fator de Poténcia [cos @] 0,95

(9) Estudos Energéticos

Poténcia da Usina [MW] 130,00
Energia Firme [MW médios] 59,00

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatorios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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1.3.2 Localizagao e acesso

A UHE Monte Claro situa-se a, aproximadamente, 170 km de distancia da capital do

Estado, Porto Alegre, via Novo Hamburgo, RS.

Partindo-se do municipio de Bento Goncalves, RS, deve-se seguir pela rodovia federal
BR-470, sentido norte, por, aproximadamente, 29 km até o Belvedere do Espigao, no
municipio de Verandpolis, RS. Passado este mirante, segue-se por cerca de 150 m até o
cruzamento com a estrada de chao que dara acesso a Barragem Monte Claro pela margem
direita. Neste ponto, vira-se a esquerda, percorrendo cerca de 26 km até o barramento da

usina.

O acesso pela margem esquerda da Barragem Monte Claro pode ser realizado

internamente, mediante canal de drenagem do barramento.

A Figura 2 apresenta o mapa de localizagao da UHE Monte Claro, enquanto a Figura 3

apresenta o mapa de acessos para a usina.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Figura 2. Mapa de localizagdao da UHE Monte Claro.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de alteragdes nas condi¢des da barragem e/ou
alteracdes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Figura 3. Mapa de acessos da UHE Monte Claro.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de alteragdes nas condi¢des da barragem e/ou
alteracdes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.



c m Codigo:  1112-MCL-RT-PAE-0001-3 @
Bl'al'l k Titulo: Plano de Acao de Emergéncia FRACTAL
bo frergética flodas Anies— paginas: 17 de 56 Emissdo:  07/08/2024 ENGENHARIA

1.4 APROVEITAMENTOS NA CASCATA

Com nascente no extremo leste da bacia do Rio Taquari-Antas, o rio das Antas percorre
uma distancia aproximada de 345,00 km até sua confluéncia com o rio Carreiro, nas
imediacdes do municipio de Sao Valentim do Sul, RS. A partir desse ponto, passa a se chamar
rio Taquari, perfazendo um trecho aproximado de 186,00 km até desaguar no rio Jacui,

préximo a cidade de Triunfo, RS.

Neste contexto, o rio Taquari-Antas conta com 7 (sete) aproveitamentos hidrelétricos na

cascata.

O resumo desses aproveitamentos encontra-se exposto na Tabela 1.

Tabela 1. Aproveitamentos na cascata do Rio Taquari-Antas.

Dist e Classe
Barragem Municipio Posigao ' Instalada Situacao 3 Proprietério
(km) (MW) ANEEL
Pezzi
PCH Pezzi Bom Jesus Montante 176,3 19,0 Operagao B Energética
S.A.
10 Energética
PC.H Passo do Bom Jesus Montante 163,4 30,0 Enchimen B C_ampos de
Meio o Cima da
Serra LTDA
Serra dos
PCH Serrados Monte Alegre ~ Cavalinhos |
Cavalinhos | dos Campos Montante 146,0 25,0 Operagdo B Energética
S.A.
Serra dos
PCH Serrados Monte Alegre ~ Cavalinhos |
Cavalinhos II dos Campos Montante 139,7 29,3 Operagdo  C Energética
S.A.
Companhia
UHE Castro Nova Roma ~ Energética
Alves do Sul Montante 29,3  130,0 Operagéo B Rio das
Antas
Companhia
UHE Monte T ~ Energética
Claro Verandpolis - - 130,0 Operacao B Rio das
Antas
Companhia
UHE 14 de Bento ~ Energética
Julho Gongalves Jusante 46,4 100,00 Operacdo B Rio das
Antas

Fonte: SNISB/ANEEL. ACESSO EM MAI2024.

1.5 RECURSOS MATERIAIS E LOGISTICOS NA BARRAGEM

A qualidade da resposta da usina, frente as emergéncias, esta condicionada a existéncia

de materiais fixos e mobilizaveis, destacando-se os meios de comunicagdo, transporte,

3 Classificagéo de Barragens. Superintendéncia de Fiscalizagao dos Servicos de Geragéo - SFG. Disponivel
em:<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZDNhZjdiZjEtZjJIZCOONDk3LTg1YTMtNmIzMjgzN2RkM2RIliwidC16lj
QwZDZmOWI4LWV]YTctNDZhMiOSMmQOLWVhNGUSYZzAXxNzBIMSIsImMiOjR9>.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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fornecimento de energia, entre outros. Isto é valido, uma vez que estes recursos facilitam o
atendimento imediato da anomalia, possibilitando um ganho de tempo para a agdo das

autoridades competentes.
1.5.1 Sistema de comunicagao

A comunicagao da barragem Monte Claro utiliza rede ethernet lan com interligacbes em
fibra optica, para transmissao de dados e voz. Esta tecnologia possibilita a integragao entre
os 3 (trés) aproveitamentos da CERAN existentes na cascata do rio das Antas: UHE Castro
Alves, UHE Monte Claro e UHE 14 de Julho.

A Central de Comando de Operagdo do Complexo rio das Antas, de propriedade da
CERAN, situa-se na UHE Monte Claro. A partir dela é realizado o gerenciamento de todos os

aproveitamentos pertencentes a ela.

Desta forma, a UHE Monte Claro conta com sistema de comunicagdo composto por
telefonia fixa, movel e internet, bem como rede coorporativa para comunicacgio interna e

transmissao de dados. Em suma, tem-se:

a) 2 canais para transmissao de dados e voz para ONS;

b) 2 canais para transmissdo de voz com a UHE Castro Alves, bem como rede
coorporativa para compartilhamento de dados;

C) 2 canais para transmissao de voz com a UHE 14 de Julho, bem como rede
coorporativa para compartilhamento de dados;

d) 1 canal para transmissdo de voz com a Subestacao Elétrica (SE) da UHE Monte
Claro;

e) 1 canal de telefonia publica Ol DDR (Discagem Direta a Ramal) 2MBps;

f) 1 canal de internet fibra 6ptica provida pela Adylnet com velocidade de 30 MBps;

g) 1 canal de internet fibra 6ptica provida pela Vogel Telecom com velocidade de 50
MBps.

h) Internet via satélite.

Por sua vez, a comunicagdo nas usinas UHE 14 de Julho e UHE Castro Alves ¢é
realizada mediante telefonia fixa e rede corporativa. Desta forma, cada aproveitamento conta

com 2 canais de voz com a UHE Monte Claro.
1.5.2 Alimentacao de Energia

Caso ocorra parada de geragao de energia, o0 aproveitamento deve possuir capacidade

de restabelecer o funcionamento normal da usina.

No caso de parada de geracdo de energia pela unidade geradora da usina, a UHE Monte

Claro possui gerador diesel com capacidade de suprir os servigos auxiliares e dar a partida

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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em suas maquinas, para que se restabelega o funcionamento operacional em regime normal.

Nesse caso, todas as operagdes serao controladas manualmente.
1.5.3 Recursos mobilizaveis em situagoes de emergéncia

A existéncia de materiais mobilizaveis para uso em situacbes de emergéncia, pode

influenciar na qualidade de resposta da usina.

A UHE Monte Claro tem a sua disposicao 2 veiculos, sendo 1 GM Onix e 1 Spin, 1 barco,
sistema de radio, sistema de telefonia fixa, celular com regides limitadas, sistema de internet

por satélite e sistema de alerta sonoro na ZAS.

Para o fornecimento de demais equipamentos, tem-se um levantamento dos principais

fornecedores destes produtos na regido. O Quadro 2 apresenta esta listagem.

Quadro 2. Fornecedores de materiais mobiliaveis em situacdes de Emergéncia.

Prestador de Servigos Municipio Contato Zeumnﬁzgeljctzzr:;aleits
Material de Construgado Giroletti Veranopolis — RS | (54) 3441-1795 | 27 min

Abastecedora Farina Verandpolis — RS | (54) 3441-1411 28 min

Z B Materiais de Construgao Verandpolis — RS | (54) 3441-1647 | 29 min

LB Escavacgdes Verandpolis — RS | (54) 99156-3835 | 29min

Todescato gg”to Gongalves - | 54y 3453.2231 | 2h31min

g:;cri;?:nto Extracdo e Comércio féSoCJoéo Batista (48) 3265-4231 8h10min

Bucagrans Curitiba - PR (41) 3279-1901 | 9h20min

2 SECAO Il- DETECCAO, AVALIAGAO E CLASSIFICAGAO DAS SITUAGOES
DE EMERGENCIA

A operacionalizacdo do PAE tem inicio pela detec¢ao das potenciais situacdes de risco
passiveis de ocorréncia na barragem em estudo, seguida pela avaliagéo e classificagao das

situacdes de emergéncia.

A manutencdo e o funcionamento correto da barragem sao fatores imprescindiveis a
seguranga das estruturas da mesma e fundamentais para a classificacdo das situagdes

identificadas, permitindo seu enquadramento em um dos quatro niveis de resposta.

2.1 DETECGCAO E IDENTIFICACAO DAS SITUACOES DE EMERGENCIA

O processo de identificacdo das situagdes de risco, vinculadas a UHE Monte Claro,
ocorre mediante monitoramento e acompanhamento dos riscos hidroldgicos, conforme
manual de operacdo, e dos riscos estruturais, monitorados e acompanhados pelas

orientagdes do Plano de seguranca da Barragem.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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2.2 AVALIAGAO E CLASSIFICAGAO DAS SITUACOES DE EMERGENCIA E NIVEIS DE
RESPOSTA

A avaliagao e classificagao das situagdes de emergéncia baseiam-se em quatro niveis
de resposta gradualmente crescentes. Os niveis de seguranga obedecem a um cédigo de
cores padrédo (Quadro 3). Esta é uma convengdo utilizada na comunicagédo entre o
empreendedor e as autoridades competentes sobre a situagdo de emergéncia em potencial
da barragem.

Quadro 3. Cores padroées dos niveis de resposta.

[NWEIS DE RESPOSTA DO PAE ]

NORMAL: NfVEL 0 - VERDE
“Quando ndo houver anomalias ou contingéncias, ou as que existirem

ndo comprometem a seguran¢a da barragem, mas que devem ser
controladas e monitoradas ou reparadas ao longo do tempo.”

ATENGAO: NIVEL 1 - AMARELO

“Quando as anomalias ou contingéncias ndo comprometem a
seguranca da barragem no curto prazo, mas exigem intensificacdo de
monitoramento, controle ou reparo no médio ou longo prazos.”

ALERTA: NIVEL 2 - LARANJA

“Quando as anomalias ou contingéncias representam risco a
sequranc¢a da barragem, exigindo providéncias em curto prazo para
manuteng¢do das condi¢bes de sequranga.”

EMERGENCIA: NVEL 3 - VERMELHO

“Quando as anomalias ou contingéncias representam risco de ruptura
iminente,exigindo providéncias para prevencdo e mitigacdo de danos
humanos e materiais.”

Fonte: Adaptado de ANEEL (2023).

A classificagdo quanto aos niveis de seguranca baseia-se na analise de eventos e
irregularidades passiveis de ocorréncia no empreendimento. Em geral, esta classificacao nao
implica em uma ocorréncia sequencial, podendo existir uma situagao de nivel de emergéncia

sem que 0 mesmo implique na passagem por niveis de seguranca inferiores.

A Figura 4 sumariza os niveis apresentados anteriormente, inserindo-os no sistema de
Gestdo de Seguranga interno da UHE Monte Claro. A seguranga do barramento esta
associada a uma gestao interna eficaz, programas de manutengao regulares, inspecoes
visuais rotineiras, inspecdes de seguranca regular, analise de auscultagdo, entre outros.
Nesta linha, a analise de indicadores qualitativos e quantitativos é algo recorrente e

imprescindiveis a seguranga do empreendimento.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de alteragdes nas condi¢des da barragem e/ou
alteracdes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Cabe salientar que a avaliacao e classificacdo das situagbes ndo normais é realizada
pela equipe de Seguranga da barragem da UHE Monte Claro, com o auxilio, quando

necessario, de outros membros da CERAN ou consultores externos.
2.2.1 Riscos Hidrolégicos (cheias e inundagdes naturais)

Os riscos hidrolégicos estdo associados com a ocorréncia de cheias naturais que
elevam o nivel d’agua no reservatério e podem provocar inundacées no vale a jusante. Nesse
cenario, visto que nao ha risco a seguranga da barragem, a UHE Monte Claro seguira o
documento PO-CC-OP-143 — Procedimentos para Controle de Cheias, desenvolvido pela
equipe da CERAN.

2.2.2 Riscos Estruturais

Os riscos estruturais estao relacionados com a mudanga de comportamento da estrutura
da barragem, que podem acarretar risco a sua estabilidade se nao tratadas. A avaliacdo dos

riscos estruturais € descrita a seguir.
2.2.2.1 Indicadores Qualitativos

O Quadro 4 expde as situagbes de emergéncia detectaveis para a UHE Monte Claro,

caracterizando-as quanto ao seu modo de falha, nivel de seguranga e respectiva ficha de

emergéncia.
Quadro 4. Situagoes de Emergéncia - Barragem de concreto.
CONCRETO
Ocorréncia Situagao Nivel Ficha
" Na ocorréncia de sismos deve-se percorrer toda a barragem, inspecionando suas
g estruturas e identificando possiveis anomalias, tais como: ocorréncia de cheias,
@ trincas, depressdes ou abatimentos, surgéncia, vazamento e umidade. Identificada
» a anomalias, deve-se avaliar sua magnitude e adotar as agdes propostas na
respectiva ficha.
Evento de cheia associado a dispositivos de descarga operativos e
: . i 0 1
cota controlada, abaixo do NA Maximo Maximorum.
Evento de cheia associado a dispositivos de descarga inoperantes
© e/ou operantes e nivel do reservatério subindo, com previsao de 1 4
Q atingimento do NA Maximo Maximorum.
(@)
Evento de cheia associado a dispositivos de descarga inoperantes 2 7
e/ou operantes, mas com galgamento da barragem iminente.
o o Deslizamento e/ou tombamento e/ou abertura e/ou afundamento 0 >
'§« g ¢ | estaveis e/ou dentro da normalidade.
-~ q) =
[&] q
S S Deslizamento e/ou tombamento e/ou abertura e/ou afundamento 1 5
—_ . ) . ~ .
g 5 O | significativo em evolugéo e/ou fora da normalidade.
n o
(e} 5
s © Deslizamento e/ou tombamento e/ou abertura e/ou afundamento 2 8
com aumento constante de movimentagéo da estrutura.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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CONCRETO
Ocorréncia Situaiéo Nivel Ficha
o Fissuras/Trincas/Rachaduras estaveis e/ou dentro da normalidade. 0 3
2]
T o
e o Fissuras/Trincas/Rachaduras significativas em evolugéo e/ou fora 1 6
= § da normalidade.
@ § Fissuras/Trincas/Rachaduras significativas que nao se estabilizam, 2 9
7 K com danos a estrutura.
(2]
2

Com o intuito de verificar o estado geral das estruturas civis, identificando possiveis
anomalias, as inspec¢des rotineiras podem ser balizadas pelas fichas de acido, mediante
interpretacao visual, seguida pela analise da situacao identificada. As fichas de acdo podem
ser consultadas no APENDICE 4 — FICHAS DE ACAO.

A analise qualitativa da barragem, por meio de atividades de rotina e/ou inspe¢des
periodicas € de suma importancia para garantir a integridade da estrutura, mediante a
manutengdo das boas condi¢des estruturais da UHE Monte Claro. Reduzindo, assim, a

possibilidade de ocorréncia de uma situacado de emergéncia.
2.2.2.2 Indicadores Quantitativos

Os indicadores quantitativos auxiliam a gestdo da situagdo de risco, através do
monitoramento do estado hidraulico do reservatério e da situacédo geotécnica e estrutural da
barragem. Isto permite que, ao ser constatada uma anomalia, estejam previstas manobras e
acOes a serem executadas, preservando a integridade e o funcionamento das estruturas civis

e eletromecanicas da barragem.

2.2.2.2.1 Instrumentagao da barragem

O monitoramento e deteccdo de potenciais anomalias no barramento da UHE Monte
Claro é realizado com auxilio de 61 instrumentos de auscultacdo ativos nas estruturas de
concreto. Os instrumentos estdo divididos entre Extensémetros de Haste (EH), Medidores

Triortogonais (MT), Medidores de Vazao (MV) e Piezémetros Standpipe (PZ).

A instrumentacdo da suporte para o monitoramento e controle de estabilidade da
barragem. Nesse sentido, deve-se consultar o APENDICE 3 — MONITORAMENTO E
CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM onde estao listados os niveis de controle

de instrumentagao, assim como frequéncias recomendadas para as inspec¢des visuais.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatorios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Ressalta-se que os pardmetros medidos pelos instrumentos devem ser analisados em
conjunto com as demais condicionantes da barragem e que o dado registrado por um
instrumento, de forma isolada, nao representa o nivel de resposta do PAE. A instrumentacéo,

como um todo, serve de apoio na tomada de decisao.

2.2.2.2.2 Niveis operativos do reservatério

As acdes a serem tomadas em eventos de cheias naturais estdo detalhadas na sec¢ao
2.2.1. Quando a vazéo afluente for superior a 15.850 m3/s, é caracterizado como situacao de
potencial risco estrutural e, portanto, deve ser procedida uma anadlise pela Equipe de
Seguranga da Barragem, liderada pelo Coordenador do PAE, e posterior classificagéo do nivel

de resposta.

Destaca-se que, por se tratar de uma barragem de concreto, uma vez conhecido o fator
de segurancga da estrutura, para determinagdo do nivel de resposta, deve-se primar por uma
analise multifatorial, considerando-se a verificagao das subpressdes na fundagao, avaliagao
do comportamento global da estrutura a partir da analise da instrumentagao e inspec¢éao visual

para identificagdo de possiveis anomalias.

Para subsidiar o monitoramento da instrumentacéo, dispde-se no APENDICE 3 —
MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM o plano de

instrumentacgdo e os niveis de controle da barragem.

2.2.3 Outras Situacoes

2.2.3.1 Ruptura de Barragem a Montante

Com base no estudo de ruptura hipotética das barragens da CERAN, elaborados para
compor o PAE das estruturas, ha possibilidade de ruptura sinérgica dos aproveitamentos da
cascata no cenario considerando a ruptura da UHE Castro Alves na ocorréncia do evento de
cheia decamilenar. De acordo com as analises, neste cenario ndo é possivel criar um volume
de espera suficiente para amortecer a onda de ruptura nas UHEs Monte Claro e UHE 14 de
Julho. Na possibilidade de ocorréncia do cenario sinérgico, ou seja, ruptura da UHE Castro
Alves durante o evento de cheia decamilenar, deve-se decretar estado de EMERGENCIA na

UHE Monte Claro e seguir as respectivas agcdes do PAE para esse nivel de resposta.

No cenario de ruptura da UHE Castro Alves no cenario Sunny Day, espera-se que a
UHE Monte Claro possa suportar a onda de ruptura sem risco de galgamento ou falha
estrutural. Nesse cenario, deve-se analisar a variagao dos niveis d’agua do reservatorio e as
leituras da instrumentacgao, assim como efetuar inspec¢des visuais na estrutura, para balizar a

tomada de decisdo de mudanga ou nao do nivel de seguranca da barragem.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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2.2.3.2 Falha dos 6rgéos extravasores

Caso seja constatada a perda da operagdao manual e/ou remota das comportas, deve-
se acompanhar a previsdao de afluéncias no barramento e a variagdo dos niveis do
reservatorio. Se superado o nivel maximo normal, a equipe de segurancga da barragem deve
avaliar, com base na instrumentacao e/ou previsao de afluéncias, se a barragem esta fora do
nivel de normalidade, se ha risco de galgamento futuro e, em caso positivo, deve-se seguir

com a classificagcao do nivel de resposta e fluxos de comunicagao do PAE.
2.3 PROCESSO DE GESTAO DA SEGURANCA

A segurancga do barramento esta associada a uma gestao interna eficaz, programas de
manutencgdes regulares, inspeg¢des visuais rotineiras, inspe¢des de seguranga regular, analise
de auscultacao, entre outros, sendo a analise de indicadores qualitativos e quantitativos algo

recorrente e imprescindiveis a seguranca do empreendimento.

Nesta linha, as condi¢cdes das estruturas do barramento e do vertedouro serao
monitoradas através de inspegdes rotineiras e/ou remotas, programadas pela equipe de
inspecao e de emergéncias, em conjunto com avaliacdo os dados obtidos da instrumentagéo
da Barragem. Por sua vez, as condicbes de operacdo do reservatorio serdo monitoradas
diretamente pela equipe da operagdo da UHE Monte Claro, continuamente, 24h por dia, 7
dias por semana, e pela equipe do centro de operagédo de geragdo COG através de
monitoramento remoto. A Figura 4 sumariza todos os niveis apresentados anteriormente,

inserindo-os no sistema de Gestao de Seguranga interno da UHE Monte Claro.

Estabelecidos critérios de apoio a decisao e realizada a classificagdo quanto aos niveis
de seguranca e risco de ruptura, o Coordenador do PAE deve declarar, para os niveis
superiores a zero, Estado de ATENGAO, ALERTA ou [FI[F:EIEN, bem como executar

as acgdes previamente descritas no PAE para cada nivel.

Cabe salientar que a avaliacao e classificacdo das situagbes ndo normais é realizada
pela equipe de Seguranga da barragem da UHE Monte Claro, com o auxilio, quando

necessario, de outros membros da CERAN ou consultores externos.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condigbes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versdes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de alteragdes nas condigdes da barragem e/ou alteragdes de informacdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos
disponibilizados nas versdes finais, entregues em meio fisico e/ou digital.




Cédigo:  1112-MCL-RT-PAE-0001-3 @

ce I’an ML Titulo: Plano de Agéo de Emergéncia ey
07/08/2024 ENGENHARIA

Cia. Energética Rio das Antas PéginaS' 26 de 56 Emiss3o:

3 SEGAO lll—- PROCEDIMENTO DE NOTIFICAGAO E SISTEMA DE ALERTA

3.1 NOTIFICAGAO E FLUXOGRAMA

A comunicagao representa um elemento estratégico e primordial na gestao das
situagbes de emergéncia, aumentando a eficiéncia da resposta das equipes de trabalho e,
consequentemente, minimizando os riscos de prejuizos materiais, ambientais e de vidas
humanas. EIRD (2005) recomenda que os sistemas de alerta antecipado, no contexto da
gestdo de risco e desastres, devem ser estruturados com base na integracdo de quatro

elementos:

e Conhecimento do risco: Conhecer e elencar as prioridades de estratégias para

mitigacao e prevengéo do risco;

e Monitoramento e previsdo: Estimar, antecipadamente, riscos potenciais a

comunidade, economias € meio ambiente expostos;

e Disseminacdo de informacdo: Estabelecimento prévio de sistemas de

comunicagao para disseminar mensagens de alerta aos locais potencialmente
afetados e organismos governamentais;
o Resposta: Coordenacao, boa governanca e planos de agédo apropriados séo

pontos chave para um sistema de alerta antecipado efetivo.

Diante de situagctes anbmalas associadas a seguranca da barragem, a comunicagao do
fato aos envolvidos devera ser feita em fungcao do Nivel de Resposta, no qual a ocorréncia
estd classificada em fungdo das responsabilidades apresentadas na SECAO IV -
RESPONSABILIDADES GERAIS DO PAE.

Aqueles que serao notificados nessas circunstancias compde os agentes internos e
externos do PAE. As equipes formadas por profissionais da CERAN compdem os agentes
internos. Os agentes externos s&o os 6rgaos e autoridades publicas, além dos representantes

das comunidades a serem potencialmente atingidas pelo evento de ruptura.

O Fluxograma de Notificagao, presente na Figura 5, apresenta os agentes internos e
externos a serem acionados frente aos trés niveis de resposta. O APENDICE 1 — LISTA
CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS apresenta o detalhamento dos nomes e telefones dos

agentes internos e externos a serem acionados.
3.1.1 Notificacao dos agentes internos

Inicialmente a notificagcdo deve ocorrer internamente, sendo estabelecida entre os
individuos responsaveis pela operagdo, seguranga da barragem e 0s responsaveis pelo
gerenciamento e administracdo da empresa. Dependendo do progresso da gravidade da

situacao, a notificacdo devera se dar com a transmissdo do alerta antecipado, para as

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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entidades externas com responsabilidades instituidas (Entidades fiscalizadoras, Sistema de

Defesa Civil, entre outros).

E necessario que os integrantes do PAE estejam sempre de prontiddo, de modo a
fornecer acgdes rapidas para as demandadas com circunstancias diversas de adversidades.
Desta forma, faz-se necessario que todas as acgdes a serem tomadas sejam previamente
planejadas, eficientes e seguras, considerando a ocorréncia do evento a qualquer hora do dia
ou noite, dias Uteis, finais de semana e feriados.

E imprescindivel que n&o ocorra falhas na comunicagdo, devendo-se possuir mais de
uma forma de comunicagdo com os integrantes do PAE. Estes, por sua vez, deverao estar
disponiveis 24h por dia e, em caso de férias de algum integrante, devera ser nomeado um
substituto para atuar frente as fungdes e responsabilidades do profissional ausente.

A notificagdo dos agentes internos tem inicio com a identificagdo de comportamentos
andmalos na barragem. Cabe salientar que a identificagdo de uma situagao de emergéncia
pode ser realizada por qualquer funcionario ou terceiro que presencie e/ou tenha
conhecimento da mesma, devendo comunicar, imediatamente, o colaborador que o
acompanha.

Identificada a situagdo anémala, esta devera ser informada, imediatamente, a Equipe
de Monitoramento e Seguranca da Barragem que, em conjunto com o Coordenador do PAE
e/ou Substituto, estudara as possiveis causas e maneiras de solucionar a ocorréncia.
Analisada a situagao, deve-se executar seu registro, atentando-se para a coleta e descricdo
do maior numero de detalhes possiveis, tais como: data, hora, descricao do local, extenséo
da ocorréncia, fotos e identificacdo das causas. Caso exista necessidade, o Coordenador do
PAE e/ou Substituto devera acionar o Fluxograma de Notificagdo e garantir que ele seja

cumprido (Figura 5).
3.1.2 Notificagcao dos agentes externos

A comunicacgao externa é requerida em situagdes enquadradas nos niveis de resposta
Atencio (NiVEL 1 - AMARELO), Alerta (NIVEL 2 - LARANJA) ou
\W=IIEMTe)). A notificacdo dos agentes externos deve ser feita conforme o Fluxograma de
Notificagdo (Figura 5). A listagem completa dos agentes a serem notificados, pode ser
visualizada no APENDICE 1 — LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS.

De acordo com ABRAGE (2017), os agentes externos devem ser notificados
imediatamente apds a confirmagéo da ocorréncia, sendo eles:

e Orgados reguladores, 6rgdos ambientais e agéncias fiscalizadoras do setor de

energia;

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), Coordenadoria Regional de
Defesa Civil (REPDEC), Coordenadoria Estadual de Protecdo e Defesa Civil
(CEPDEC) e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD)*;

e Orgdos que possuem atribuicdes para atuagdo em situacdes de emergéncia
(Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Batalhdo da Policia Ambiental, entre outros);

e Prefeituras dos municipios atingidos: Bento Gongalves, Verandépolis, Pinto
Bandeira e Cotipora, todos no estado do Rio Grande do Sul;

e Empresa Rumo Malha Sul S.A;

e Usinas a Jusante: UHE Castro Alves;

e Usinas a montante: UHE 14 de Julho.

O Sistema de Defesa Civil deve ser acionado de forma hierarquica, iniciando-se pela
esfera mais proxima a situagdo emergente, otimizando a resposta ao chamado. Isto &, parte-
se do ambito municipal, seguido pelo regional, estadual e, por fim, federal. Aliado a isto, cabe
salientar que o coordenador do PAE é responsavel pela notificagcido do Sistema de Defesa
Civil até a esfera estadual.

Fica a cargo da Defesa Civil informar a esfera federal, acionar os 6rgaos de seguranca
(Corpo de Bombeiros e Policia), unidades de saude e hospitais, para que estes tomem
conhecimento da emergéncia e adotem as medidas de seguranga cabiveis. Os 6rgaos de
seguranga trabalhardo, também, em conjunto com a Defesa Civil, na busca, salvamento e
evacuacao da populacao afetada.

O resumo do Fluxograma de Notificagdo da UHE Monte Claro, por nivel de alerta,
encontra-se na sequéncia.

a) Situacdo NORMAL — Nivel Verde
Na situacdo NORMAL as informagdes sao transmitidas a equipe de Seguranca da
Barragem, mediante os relatérios de inspecdo e das atividades de monitoramento das

estruturas.

b) Situagdo ATENGCAO — Nivel Amarelo
Detectada a anomalia e classificada a situacdo como sendo de ATENCAO, o
coordenador do PAE e/ou Substituto, em conjunto com a equipe de Seguranga da Barragem,
devera buscar restabelecer as condicdes normais de operacdo e comunicar as partes
envolvidas — ANEEL e Diretoria da CERAN.

4 Conforme Lei Federal N° 12.334/2010, Art. 16 Inciso § 1: o orgdo fiscalizador devera informar
imediatamente & Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e ao Sistema Nacional de Defesa Civil qualquer n&o
conformidade que implique risco imediato a seguranga ou qualquer acidente ocorrido nas barragens sob sua
jurisdicao.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Na sequéncia, deve-se acionar os responsaveis pela comunicacao, de forma a manter

o 6rgao fiscalizador a par da situacdo de anormalidade.

A notificacdo dos agentes externos vai ser realizada por canais diretos (ligagao ou

mensagem), sem necessidade de formalizagao.

c) Situacio ALERTA e [H[FiIdaY[&8]) - Nivel Laranja e
Agravada a situagdo e/ou detectada uma situacdo de ALERTA ou de [T aEL, o

coordenador do PAE deve declarar (oficialmente, por escrito) situacdo de ALERTA ou de

EMERGENCIAN

Na sequéncia, deve-se acionar os responsaveis pela comunicacgio, de forma a alertar,
além das areas internas da empresa, a populacao na ZAS, as entidades fiscalizadoras, os
orgéaos integrantes do Sistema Nacional de Protegédo e Defesa Civil (SINPDEC) e a empresa
Rumo Malha Sul S.A.

A notificagdo para o nivel de ALERTA e [HV[ZTa[8 deve ser realizada para as

Defesas Civis e Prefeituras dos municipios afetados.

De acordo com ABRAGE (2017), ao ser notificada pelo empreendedor, a Defesa Civil
devera executar as medidas definidas no Plano de Contingéncia de Protecao e Defesa Civil

Municipal.

No caso da notificagdo de ALERTA, a Defesa Civil deve informar a populagao da ZAS
para que fiquem em Estado de Prontiddo, enquanto no nivel de [SY[F{dAN[8]Y, a Defesa Civil
notifica a populagéo para que seja iniciada a Evacuacéo da ZAS e ZSS.

O acionamento dos 6rgaos reguladores e fiscalizadores, para atuagao frente a um
processo de emergéncia na barragem, devera ser oficializada via Declaragao de Inicio da
Emergéncia. Da mesma forma, o encerramento da situagéo deve ser oficialmente declarado,
via Declaragao de Encerramento da Emergéncia. A comunicagao da situagéo aos agentes
externos devera ser também oficializada, com base no Modelo de Mensagem de
Notificagdo. O APENDICE 5 — FORMULARIOS-TIPO apresenta os modelos para estes trés

tipos de mensagem.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Figura 5. Fluxograma de notificagao.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de alteragoes nas condigdes da barragem e/ou alteragdes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais, entregues em meio fisico e/ou digital.
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3.2 SISTEMA DE ALERTA

O alerta antecipado é realizado mediante comunicagcédo dos agentes responsaveis pela
segurancga da barragem para os agentes internos e externos descritos no Fluxograma de
Notificacdo. Devido ao risco iminente na ZAS, toda a comunicacao nesta regiao devera ser

realizada de forma redundante.

O sistema de alarme instalado na UHE Monte Claro consiste em alerta sonoro através

de sirenes. O Quadro 5 apresenta um resumo do Plano de Comunicacao da UHE Monte Claro.

Quadro 5. Plano de Comunicacao.

Populagao residente na ZAS.

USRI Autoridades publicas’

Ao sinal de alarme evacuem a area de risco de

Mensagem que se busca transmitir na ZAS inundagao, seguindo pelas rotas de fuga e dirigindo
se aos pontos de encontro
. Imediatamente quando for detectada na barragem a
Tempo para o aviso do alarme na ZAS . ~
situagao de

Coordenador do PAE, e/ou agente preposto do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e, nas
suas auséncias, do Operador da Usina em exercicio
da fungao na Sala de Operagdes.

Evacuagéo da populagdo em tempo habil, de
Resultados que se deseja alcangar na ZAS acordo com os tempos estimados desde o inicio do
rompimento e alcance da onda de inundagao®.

Responsavel pelo comando de alarme na ZAS

Forma de comunicagao para a mensagem de

ALARME principal na ZAS Sistema de alerta sonoro via sirenes

Forma de comunicagao para a mensagem de

ALARME secundario’ na ZAS Réadio, mensagem de texto via whatsapp

Populagao evacuada da area de risco de inundagao

Beneficios esperados
e segura nos pontos de encontro

O Quadro 6 apresenta as coordenadas de instalacao dos alarmes sonoros (Sirenes). O
sistema de sirenes é composto por 6 estagdes sonoras espalhadas pela ZAS. A Figura 6

indica a localizagao das sirenes com o seu alcance sonoro.

5 As autoridades publicas aqui referidas sdo os representantes da Defesa Civil Municipal e Estadual,
prefeituras e demais 6rgaos relacionados no fluxograma de notificacdo do PAE que deverdo ser NOTIFICADOS
quando a situacio na barragem se configurar em m

6 Deverao ser definidas as rotas de fuga e pontos de encontro na ZAS, com base no cadastro da populag&o.
Pessoas com mobilidade reduzida deveréo ser atendidas por algum meio de locomogédo. Os simulados deveréo
ser realizados para validagcao dos meios de comunicacéo propostos e testar os tempos de evacuacgéo pelas rotas
de fuga definidas.

7 Caso o sistema de comunicag&o principal falhar, deve ser utilizado o sistema de comunicagéo secundario.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Quadro 6. Localizagao das sirenes.

. Coordenadas

Sirenes : .
Latitude Longitude

MCEO01 29°01'49” S 51°31720" O
MCEO02 29°03'12” S 51°29'50" O
MCEOQ3 29°03'54” S 51°29'51" O
MCEO04 29°04'30” S 51°29'57" O
MCEOQ5 29°04'51" S 51°31°04" O
MCEOQ6 29°04'29” S 51°31'32" O
UHE Monte Claro
Propagag&o sonora

Centralg

oo d QICE00

MCRep01

‘MCEOZ

‘MCEOS

Legenda

1000 M o PFIM da ZAS UHMC
1500 M

zo ‘o %’?

250 M » :
500 M ‘ : mceos 5‘MCE04
& 750 M , 5 , ‘MCEOS
®) Barragem / Repetidora o ¢ Q
@ Casa de forca R
@ central : o MCRep02

Sirenes

Google Eart

logias

Figura 6. Mapa de localizagao das sirenes.

A escolha pelo meio de alerta mais adequado levou em consideragdo a extensao da
zona afetada, caracteristicas e dispersao geografica da populagédo em risco (pequenos
povoados rurais, grandes aglomerados urbanos, fazendas dispersas, entre outros), a
proximidade dos agentes de Defesa Civil, bem como os recursos disponiveis para
atendimento. Aliado a isto, os meios de alerta devem ser adequados para atendimento de
ocorréncias em qualquer periodo (diurno e noturno) e data (dias Uteis, feriados e finais de

semana).

Importante destacar que a acido de evacuacio das pessoas em risco devera ocorrer por

conta dos moradores com o auxilio das entidades responsaveis, como Defesa Civil e Corpo

de Bombeiros. Sendo assim, os residentes em zonas de risco deverdo ter conhecimento

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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prévio das principais rotas de fuga, locais de ponto de encontro e abrigo temporario. Neste
caso, a sensibilizacao da populacao residente na ZAS é de extrema importancia para uma

comunicacgao eficaz do Plano de A¢ao de Emergéncia.

Caso os municipios afetados pela ruptura contem com Plano de Contingéncia, as
informacdes do PAE deverao ser incorporadas nesse documento, de forma a munir os

agentes publicos com conhecimentos, garantindo uma adequada tomada de decisoes.
4 SEQAO IV — RESPONSABILIDADES GERAIS DO PAE

4.1 RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR

O empreendedor (CERAN) é a pessoa fisica ou juridica que detenha outorga, licenga,
registro, concessao, autorizagdo ou outro ato que lhe confira direito de operagao da barragem
e do respectivo reservatério, ou, subsidiariamente, aquele com direito real sobre as terras

onde a barragem se localize, se ndo houver quem os explore oficialmente.

Sua principal responsabilidade consiste em prover os recursos necessarios a garantia
da seguranca da barragem, pela elaboragao dos documentos relativos a seguranca da
mesma, pela implementacédo das recomendagdes contidas nesses documentos, bem como a
atualizagao do registro das barragens de sua propriedade, ou sob sua operacgéo, junto as

entidades fiscalizadoras.
No ambito do Plano de A¢do de Emergéncia, cabe ao empreendedor:

a) Providenciar a elaboragao, implementagéo e operacionalizagido do PAE;?

b) Designar formalmente o coordenador do PAE e seu suplente, podendo ser o
proprio empreendedor;

c) Estabelecer em conjunto com a Defesa Civil estratégias de comunicacao e de
orientagéo a populagédo da ZAS;?

d) Realizar reunibes com as comunidades para apresentacdo do PAE e das
medidas preventivas nele previstas, em trabalho conjunto com as prefeituras
municipais e os 6rgaos de protecdo e defesa civil;®

e) Realizar, juntamente com os 6rgaos locais de protecao e defesa civil, exercicio
pratico de simulagdo de situacido de emergéncia com a populagdo da area
potencialmente afetada por eventual ruptura da barragem;®

f) Promover treinamentos internos para capacitacdo da equipe de seguranca e
manter os respectivos registros das atividades;

g) Realizar a corregéo das deficiéncias constatadas;

8 ei Federal n° 14.066/2020.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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h)

i)

Garantir a operagao segura e continuada, bem como a manutengao e inspecao
das estruturas da barragem e reservatorio;
Manter a equipe preparada para atender aos cenarios de emergéncia, bem como

meios de comunicagéo operantes e adequados.

Em relacéo as revisées do PAE, cabe ao Empreendedor:

a)
b)

c)

Garantir que o PAE esteja sempre atualizado;

Disponibilizar, em meio digital, o PAE em seu site e no SNISB;?

Disponibilizar, em meio fisico, o PAE nos 6rgaos de protecao e defesa civil dos
Municipios inseridos no mapa de inundagéo ou, na inexisténcia desses 6rgaos,

na prefeitura municipal.

O empreendedor devera permitir o acesso irrestrito do 6rgéao fiscalizador e dos érgaos

integrantes do SINPDEC (Sistema Nacional de Protecéo e Defesa Civil) ao local da barragem

e a sua documentagé&o de seguranca.

4.2 RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DO PAE

O Coordenador do PAE é o responsavel por coordenar as agdes descritas no Plano de

Acgao de Emergéncia (PAE), devendo estar disponivel para atuar prontamente nas situagoes

de emergéncia da barragem, podendo ser o empreendedor ou pessoa designada por este.

Deve existir uma pessoa capaz de efetuar sua substituicdo, a frente das agdes do PAE,

atuando como Coordenador na auséncia do oficial.

Desta forma, cabe ao Coordenador do PAE:

Planejar acbes de resposta, mediante o monitoramento da situacdo e
implantacdo de medidas preventivas e corretivas, com vistas a dar suporte aos
procedimentos operacionais do PAE;

Detectar e avaliar, em conjunto com a equipe técnica de segurancga da barragem,
a gravidade das situacdes e classifica-las de acordo com os Niveis de Resposta;
Executar ou direcionar a comunicagao prevista no Fluxograma de Notificagdes,
de acordo com o Nivel de Resposta no qual a situagdo se enquadrada —
descritas na Figura 5;

Emitir Declaracao de Inicio e Encerramento de Emergéncia, obrigatoriamente,
para os Niveis de Resposta Atengdo (NIVEL 1 — AMARELO), Alerta (NIVEL 2
V.GV VBIE mergéncia (NIVEL 3 — VERMELHO)

Comunicar os funcionarios do empreendimento, caso seja declarada situagao
com nivel de resposta Atengdo (NIVEL 1 — AMARELO), Alerta (NIVEL 2 -

WY\ W\ GBIEmergéncia (NIVEL 3 — VERMELHO):

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,

entregues em meio fisico e/ou digital.
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Notificar as autoridades publicas, caso seja declarado nivel de resposta Atengao
(NIVEL 1 — AMARELO), Alerta (NiVEL 2 — LARANJA) ou
3 — VERMELHO):

Alertar a populagao potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento e Zona
de Seguranca Secundaria, caso seja declarado nivel de resposta Alerta (NIVEL

2 — LARANJA) ou [N E ER O TR S TENETe)]. Uma vez alertada, a

populacdo da ZAS devera, no caso de resposta Alerta (NIVEL 2 - LARANJA),

assumir estado de prontiddo e, no caso de [N EUSCILN=E

autoevacuar-se, dirigindo-se aos ontos de _encontro

estabelecidos neste Plano de Acdo de Emergéncia, a serem validados pela

Defesa Civil;

Emitir Mensagem de Notificagao, conforme Nivel de Resposta pertinente a
situagao;
Criar e manter todos os registros de avisos e notificacdo e alerta em arquivos

fisicos e/ou digitais auditaveis;

O FORMULARIOS-TIPO apresenta os modelos de comunicacdo, para a emissdo das

declaragdes de inicio/encerramento da ocorréncia e notificacdo aos agentes internos.

4.3 RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE SEGURANCA DA BARRAGEM

A equipe de monitoramento e seguranga da barragem é responsavel por dar suporte ao

coordenador do PAE considerando as seguintes agdes:

Participar das reunides periddicas com o Coordenador do PAE;

Identificar evidéncias de condigbes potenciais de situagdes de emergéncia;
Identificar e atuar em situagdes anOmalas, principalmente nas situacdes de
Atencio (NIVEL 1 — AMARELO), Alerta (NiVEL 2 — LARANJA) ou [0 B iE)
(NIVEL 3 — VERMELHO)#

Informar o Coordenador do PAE sobre situagdes ndo normais identificadas;
Disponibilizar informagdes operativas relevantes, tais como nivel do reservatoério e
vazdo turbinada;

Executar as acbes de resposta relativas a situagdo de emergéncia, com a
supervisao do Coordenador do PAE;

Acionar colaboradores e/ou maquinas que nao atuem na unidade operacional para

sanar/controlar a situacdo de emergéncia identificada, caso necessario.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,

entregues em meio fisico e/ou digital.
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4.4 RECURSOS HUMANOS

A UHE Monte Claro conta com uma equipe de seguranga formada, com o objetivo de
desenvolver as acdes necessarias ao cumprimento da legislagéo, garantia da seguranga dos

colaboradores e das pessoas que possam ser atingidas em caso de rompimento da barragem.

Desta forma, todos os registros de treinamentos realizados, bem como seus resultados,
devem ser mantidos organizados e arquivados pela equipe de segurancga de barragens da
usina. O APENDICE 2 — PLANO E REGISTRO DE TREINAMENTO DO PAE apresenta

sugestdes de testes, periodicidades e quadro para registro dos treinamentos.

Em atendimento ao § 8° do Art. 12° da Lei n° 14.066/2020, em caso de desastre, sera
instalada sala de situagdo para encaminhamento das ac¢des de emergéncia e para
comunicagao transparente com a sociedade. Este local devera ser dotado de sistema de
comunicagao e fonte confiavel de energia. Sendo assim, para a UHE Monte Claro, a sala de
situacdo sera criada de forma online.

Quadro 7. Seguran¢a da UHE Monte Claro.
UHE Monte Claro ‘ CERAN Verandpolis - RS, 95330-000 ‘ pnsb@ceran.com.br

4.5 IDENTIFICAGAO DOS PRINCIPAIS AGENTES DO PAE

Os participantes do PAE sdo atores-chave na execugdo das agcbes em situacdes de
emergéncia. De modo a impedir especulacdes e panico, a Empresa Operadora (CERAN) é a

responsavel pela centralizacao e veiculagao de informacgoes.

O APENDICE 1 - LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS expde os contatos dos
responsaveis (legal e técnico), do coordenador do PAE e seu suplente, bem como dos

integrantes do Sistema de Defesa Civil.

4.6 RELAGAO DAS ENTIDADES COM COPIA DO PAE

Em conformidade com o § 1° do Art. 12 da Lei Federal n® 14.066/2020, o PAE devera
estar disponivel no site do empreendedor e ser mantido, em meio digital, no SNISB e, em
meio fisico, no empreendimento, nos 6rgaos de protegdo e defesa civil dos Municipios

inseridos no mapa de inundagao ou, na inexisténcia desses 6rgaos, na prefeitura municipal.

De acordo com ABRAGE (2017), a entrega do documento as entidades devera ser
devidamente protocolada e registrada no APENDICE 10 — ENTIDADES COM COPIA DO
PAE. Deve-se arquivar os protocolos de entrega juntamente com a verséo impressa do PAE

presente na usina.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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4.7 RESPONSABILIDADES DAS PREFEITURAS
Sao responsabilidades das prefeituras municipais:

¢ Apoiar e participar dos simulados de situagdes de emergéncia para evacuacgao da
ZAS;
e Apoiar a defesa civil em caso de evacuagao da ZAS e area de influéncia da ruptura;

e Receber declaracdo de inicio e término de situagdo de emergéncia.

4.8 RESPONSABILIDADES DA POLICIA MILITAR
Sao responsabilidades da policia militar:

e Participar dos simulados de situagdes de emergéncia para evacuagao da ZAS;
e Apoiar a prefeitura, defesa civil e corpo de bombeiros quando necessario;

e Zelar pela seguranga publica.

4.9 SISTEMA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

A Lei n° 12.608/2012%riou a Politica Nacional de Protegéo e Defesa Civil (PNPDEC),
visando uma atuacgao conjunta entre a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, com uma
abordagem sistémica de a¢cbes de prevencao, mitigacao, preparagao, resposta e recuperagao
de areas onde possa acontecer ou ja tenha ocorrido desastres de grandes propor¢des na

populagéo brasileira.

Tal legislacao dispbs sobre o SINPDEC (Sistema Nacional de Protecao e Defesa Civil),
que é composto pela administragao publica da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,

bem como por entidades da sociedade civil responsaveis pelas acées de Defesa Civil no pais.

O SINPDEC atua na prevengao de desastres, mitigacao de riscos, preparagao, resposta

e recuperagao por meio dos seguintes agentes em suas respectivas escalas de atuagio:

e Federal: Conselho Nacional de Protecdo e Defesa Civil (CONPDEC), pela
Secretaria Nacional de Protegéo e Defesa Civil (SEDEC) e pelo Centro Nacional
de Gerenciamento de Desastres (CENAD);

e Estadual: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (CEDEC) e Coordenadorias
Regionais de Defesa Civil (REPDEC) que comportam diversos 6rgaos estaduais
como policia militar e o0 Corpo de Bombeiros;

e Municipal: Comissdes Municipais de Defesa Civil (COMDEC) que comportam
diversos orgaos da administracado publica municipal, como secretarias de saude,

subprefeituras, servigos de agua e esgoto.

% Atualizada pela Lei Federal n° 14.066/2020.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Nesse contexto, o PAE é um documento que deve ser compatibilizado pelo Ente

Federado no Plano de Contingéncia de Protecéo e Defesa Civil Municipal.
Para a Zona de Autossalvamento, isso se deve por meio das seguintes agdes'’:

o Estabelecimento, em conjunto com o empreendedor, de estratégias de
comunicacgao e de orientagao a populacgao potencialmente afetada na ZAS;
o Participacdo de simulagdes de situagbes de emergéncia, em conjunto com o

empreendedor, prefeituras e populagcao potencialmente afetada na ZAS.

Fora da Zona de Autossalvamento (ZAS), no restante da area de influéncia da ruptura,
o alerta antecipado compete aos Servigos Municipais de Protecdo Civil e Entes Federados,
sendo estes responsaveis pelas acdes de aviso, mobilizacdo, treinamento e evacuacao da
populagao residente em areas potencialmente afetadas, conforme Lei n°® 12.608/2012, Lei n°®
14.066/2020.e Decreto n° 8.572/2015.

Contudo, o § 6° do Art. 12° da Lei n° 14.066/2020, salienta que o empreendedor devera
estender os elementos de autoprotecao existentes na ZAS aos locais habitados da area de
influéncia da ruptura nos quais os 6rgaos de protegcdao e defesa civil ndo possam atuar
tempestivamente em caso de vazamento ou rompimento da barragem. Isso deve ser alinhado

com as Defesa Civil e demais érgaos.
4.9.1 Defesa Civil

As atribuicdes de Defesa Civil (Estadual e Municipal) de acordo Lei 12.608/2012, artigos

5° 7° e 8° sdo:

Art. 5° - Sd0 objetivos da PNPDEC (Politica Nacional de Protecédo e Defesa Civil):

| - reduzir os riscos de desastres;

Il - prestar socorro e assisténcia as populagbes atingidas por desastres; Il - recuperar

as areas afetadas por desastres;
Il - recuperar as areas afetadas por desastres;

IV- incorporar a redugédo do risco de desastre e as agdes de protecdo e defesa civil

entre os elementos da gestdo territorial e do planejamento das politicas setoriais;
V- promover a continuidade das agbes de prote¢do e defesa civil;

VI- estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e 0s processos sustentaveis de

urbanizacéo;

0 ABRAGE, 2017, e ABRAGE, 2018.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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VII- promover a identificacdo e avaliagdo das ameacgas, suscetibilidades e

vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorréncia;

VIII-  monitorar os eventos meteorolégicos, hidrologicos, geologicos, bioldgicos,

nucleares, quimicos e outros potencialmente causadores de desastres;

IX- produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorréncia de desastres

naturais;

X- estimular o ordenamento da ocupacgdo do solo urbano e rural, tendo em vista sua

conservagéo e a prote¢do da vegetagdo nativa, dos recursos hidricos e da vida humana;

XI- combater a ocupagédo de areas ambientalmente vulneraveis e de risco e promover

a realocacdo da populacdo residente nessas areas;
XlI- estimular iniciativas que resultem na destinagdo de moradia em local seguro;
Xl - desenvolver consciéncia nacional acerca dos riscos de desastre;

XIV- orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevencéo e

de resposta em situagdo de desastre e promover a autoprotecéo; e

XV- integrar informagées em sistema capaz de subsidiar os 6rgdos do SINPDEC na
previsdo e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a populagéo, os

bens e servigos e 0 meio ambiente.

Art. 7° - Compete aos Estados:

I - executar a PNPDEC em seu @mbito territorial;
Il - coordenar as a¢bes do SINPDEC em articulagdo com a Unido e os Municipios;
Il - instituir o Plano Estadual de Protegédo e Defesa Civil;

IV - identificar e mapear as areas de risco e realizar estudos de identificagcdo de

ameacas, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulagdo com a Uni&o e os Municipios;

V - realizar o monitoramento meteorologico, hidrolégico e geoldgico das areas de risco,

em articulagdo com a Unido e os Municipios;

VI - apoiar a Unido, quando solicitado, no reconhecimento de situagcdo de emergéncia e

estado de calamidade publica;

VIl - declarar, quando for o caso, estado de calamidade publica ou situacdo de

emergéncia; e

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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VIII - apoiar, sempre que necessario, os Municipios no levantamento das areas de risco,
na elaboracdo dos Planos de Contingéncia de Protecdo e Defesa Civil e na divulgacdo de

protocolos de prevengéo e alerta e de agbes emergenciais.

Art. 8° - Compete aos Municipios:

I - executar a PNPDEC em ambito local;

Il - coordenar as agbes do SINPDEC no ambito local, em articulagdo com a Uniéao e os
Estados;

Il - incorporar as agées de protegao e defesa civil no planejamento municipal;
IV - identificar e mapear as areas de risco de desastres;

V - promover a fiscalizagdo das areas de risco de desastre e vedar novas ocupacbes

nessas areas;
VI - declarar situagdo de emergéncia e estado de calamidade publica;

VII - vistoriar edificagbes e areas de risco e promover, quando for o caso, a intervengao

preventiva e a evacuacgao da populacdo das areas de alto risco ou das edificacbes vulneraveis;

VIl - organizar e administrar abrigos provisérios para assisténcia a populagdo em

situagéo de desastre, em condi¢gbes adequadas de higiene e seguranga;

IX - manter a populagcado informada sobre areas de risco e ocorréncia de eventos
extremos, bem como sobre protocolos de prevengéo e alerta e sobre as agbes emergenciais

em circunstancias de desastres;
X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuagdo na ocorréncia de desastre;

XI - realizar reqularmente exercicios simulados, conforme Plano de Contingéncia de

Protecao e Defesa Civil;

XIl - promover a coleta, a distribuicdo e o controle de suprimentos em situagbes de

desastre;
XIII - proceder a avaliagdo de danos e prejuizos das areas atingidas por desastres;

XIV - manter a Unido e o Estado informados sobre a ocorréncia de desastres e as

atividades de protecéo civil no Municipio;

XV - estimular a participagdo de entidades privadas, associagdes de voluntarios, clubes
de servigos, organizagbes ndo governamentais e associagbes de classe e comunitarias nas
acbées do SINPDEC e promover o treinamento de associagbes de voluntarios para atuacao

conjunta com as comunidades apoiadas; e

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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XVI - prover solugdo de moradia temporaria as familias atingidas por desastres.
4.9.2 Corpo de Bombeiros

Decreto Federal n.° 7.163, de 29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso | do art. 10-
B da Lei n° 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispde sobre a organizagéo basica do
CBMDF, estabelece:

Art. 2° Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:

| - realizar servicos de prevencéo e extingao de incéndios;

I - realizar servigos de busca e salvamento;

Il - realizar pericias de incéndio relacionadas com sua competéncia;

IV - prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaca de destruicao

de haveres, vitimas ou pessoas em iminente perigo de vida;

V - realizar pesquisas técnico-cientificas, com vistas a obtengdo e ao desenvolvimento

de produtos e processos voltados para a seguranga contra incéndio e pénico;

VI - realizar atividades de seguranga contra incéndio e panico, com vistas a protegéo

das pessoas e dos bens publicos e privados;
VIl - executar atividades de prevengéo aos incéndios florestais;
VIl - executar atividades de defesa civil;

IX - executar as agdes de seguranga publica que Ihe forem cometidas pelo Presidente
da Republica, em caso de grave comprometimento da ordem publica e durante a vigéncia de

estado de defesa, de estado de sitio e de intervengdo no Distrito Federal;

X - executar agbes de emergéncia medica em atendimento pré-hospitalar e socorros de
urgéncia;
Xl - desenvolver na comunidade a consciéncia para os problemas relacionados com

incéndios, acidentes em geral e pénico;

Xl - promover e participar de campanhas educativas direcionadas a comunidade em

sua area de atuagéo; e

XllI - fiscalizar, na area de sua competéncia, o cumprimento da legislacao referente a

prevengédo contra incéndio e pénico.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.



c Codigo:  1112-MCL-RT-PAE-0001-3 @
Bl’al'l k Titulo: Plano de Acao de Emergéncia FRACTAL
fe frergetiea flodes Anies - paginas: 42 de 56 Emissdo:  07/08/2024 ENGENHARIA

5 SEGAO V - SINTESE DO ESTUDO DE INUNDACAO

5.1 MODELAGEM DA RUPTURA HIPOTETICA

O estudo de ruptura hipotética de uma barragem tem como finalidade a identificacao
dos potenciais modos de ruptura bem como a delimitacdo da area potencialmente atingida
pelo evento. Nesse sentido, o estudo busca delimitar o potencial impacto da passagem de
uma onda de ruptura pelo vale a jusante da barragem, afetando a populagéo, instalagdes,

infraestruturas e meio ambiente.

Os mapas de inundagao, que apresentam a area impactada (mancha de inundagéo) a
jusante da UHE Monte Claro, e a caracterizagao hidraulica da onda de ruptura sdo os
principais resultados desse estudo, devendo ser utilizados como base para ac¢des de

planejamento e resposta a serem adotadas frente a ocorréncia de um evento dessa natureza.

Confeccionado pela Fractal Engenharia e Sistemas, o estudo de ruptura hipotética da
barragem da UHE Monte Claro foi desenvolvido mediante modelo hidrodinamico
unidimensional HEC-RAS 6.5.

5.2 DADOS UTILIZADOS

O desenvolvimento do estudo de inundacgédo foi baseado em dados hidroldgicos,
topograficos e estruturais da UHE Monte Claro. O Quadro 8 resume os dados empregados no

desenvolvimento do modelo numérico para ruptura hipotética da barragem em questéo.

Quadro 8. Resumo de dados empregados no estudo de ruptura hipotética.

Tipo de base dados Variavel

Vazoes de referéncia conforme documento 1112-MCL-AP-PAE-
0006

Volume do reservatoério Curva Cota-Volume do reservatorio.

Hidrologicos

Dimensoes, cotas e posicionamento das estruturas do

Arranjo da Barragem barramento e vertedouro da barragem, conforme a RPS 2022 e
projeto As Built.

Curva Cota-Volume, informacdes e dimensdes do vertedouro e
dos niveis operacionais da UHE Castro Alves e UHE 14 de Julho.

Modelo Digital de Elevagéo 1:5.000 (PEC A), resolugdo de 2x2 m
e incerteza altimétrica com erro médio de 48 cm, cobrindo uma
area de 140 km desde a UHE Castro Alves até o municipio de

i Mugum (RS).

Base cartografica Modelo Digital de Elevagdo MERIT (Multi Error Removerd
Improved Terrain) com resolugcéo de 12x12 m obtido pela
ferramenta Google Earth Engine, cobrindo uma area de 115 km
desde Mucum (RS) até o municipio de Taquari (RS), préximo da
confluéncia com o rio Jacui.

Informagdes da cascata

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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5.3 HIPOTESE E PROVAVEIS MODOS DE RUPTURA

O primeiro passo no desenvolvimento do estudo hidraulico de ruptura hipotética de uma
barragem é a realizacao da Analise dos Potenciais Modos de Ruptura. Esta analise, segundo
FERC (2005), € um procedimento informal executado para levantamento das provaveis

formas de ruptura de uma barragem.

Visto que a finalidade do estudo de ruptura consiste na formacgéao de insumos para a
elaboragéo das acdes de resposta a serem tomadas pelo empreendedor e pelas autoridades
competentes, durante uma possivel situacado de alerta ou emergéncia na barragem, opta-se
pela ado¢do de modos de ruptura conservadores, proporcionando vazdes de ruptura mais
elevadas e inundagdes que dificilmente serdo extrapoladas para cada cenario hidrologico de

cheia natural.

Para a confecgdo do PAE da UHE Monte Claro, trés cenarios de ruptura foram

analisados:

e RDC 1: Ruptura por colapso estrutural de blocos do vertedouro em Condigao de
Carregamento Normal (CCN) durante a cheia MLT;

e RDC 2: Ruptura por colapso estrutural de blocos do vertedouro em Condigéo de
Carregamento Excepcional (CCE) durante a cheia decamilenar;

e RSC 1: Ruptura em cascata pela ruptura da UHE Castro Alves.

54 ZONA DE AUTOSSALVAMENTO (ZAS)

De acordo com recomendagdes de FEMA (2013) e FERC (2014), bem como de
documentagdo da ANA (2017) e dos dispositivos aplicaveis da PNSB, a Zona de
Autossalvamento (ZAS) é definida como a regido, imediatamente a jusante da barragem, em
que se considera nao haver tempo suficiente para uma adequada intervencao dos servigos e
agentes de protecéo civil em caso de acidente. Sua extensao é definida pela extensao apoés
30 minutos de propagacéao da onda induzida pela ruptura hipotética da barragem, ou até 10 km
a jusante, conforme Art. 13 da REN 1.064/2023 ANEEL “A ZAS deve ser definida em
articulagdo com os 6rgaos de protegcéo e defesa civil, contemplando no minimo a distancia
que corresponde ao tempo de chegada da onda de inundag&o no decorrer de trinta minutos

ou dez quilbmetros’.

Para todos os cenarios de ruptura hipotética foi avaliado o percurso da onda e a
extensdo dentro desses 30 min. A escolha do cenario de referéncia para o PAE esta
condicionada ao maior dano incremental (quantidade de benfeitorias atingidas em relagao a
cheia de referéncia do cenario adotado), portanto, o cenario que determina o maior dano em

decorréncia da ruptura da barragem.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Tabela 2. Extensao ZAS.
Cenario de Ruptura Extensao atingida em 30 min (km)
RDC 1 8,40*
RDC 2 1,00*
RSC 1 -

*De acordo com a resolugdo ANEEL 1.064/2023, deve-se considerar no minimo 10 km para a ZAS.

As simulagées hidrodindmicas indicaram que a maior extensao atingida pelas ondas de
ruptura é da ordem de 8,40 km, com base no cenario RDC 1, mas com base no texto da
1.064/2023 da ANEEL, a ZAS deve ter, no minimo, 10 km de extensido. No entanto, esse
cenario nao resulta no maior dano incremental em relagdo aos atingidos pela inundacao,
conforme evidenciado no item 5.7, ndo sendo, portanto, o mais critico dentre os cenarios
avaliados. Assim, o RDC 2 é o cenario base para a implementacdo das medidas de
autoprotecdo do PAE por apresentar o maior numero incremental de atingidos, sendo

referéncia para delimitagdo da ZAS em 10 km.

O APENDICE 11 - CADERNO DE COORDENADAS DAS ESTRUTURAS
VULNERAVEIS apresenta a localizagéo dos pontos atingidos dentro da ZAS.

5.5 ZONA SECUNDARIA DE SALVAMENTO (ZSS)

De acordo com a lei 12.334/2010, mediante a atualizagdo pela lei 14.066/2020, a
resolucao 236/2017 da ANA, atualizada pela resolugao 121/2022, e a resolugao 1.064/2023
da ANEEL a ZSS, é entendida como todo o trecho nao definido como ZAS. Esse trecho varia
com conforme o cenario de ruptura considerado, variando até 36 km. De acordo com FEMA
(2013), o fim da influéncia das ondas de inundacao dos cenarios de ruptura € determinado a

partir do momento que a altura incremental € inferior a 0,61 m (2 pés).

A Tabela 3 apresenta as distancias que delimitam o final da ZSS para cada cenario.

Ressalta-se que estas distancias séo referentes ao trecho entre a ZAS e a UHE 14 de julho.

Tabela 3. Extensado ZSS - para cada cenario de ruptura.

Cenério de Ruptura Extensao ZSS (km)
RDC 1 36,00

RDC 2 -

RSC 1 -

5.6 INDICACAO DOS PONTOS DE SEGURANGCA

A comunicagao com a populagéo residente na Zona de Autossalvamento (ZAS) é de
responsabilidade da CERAN, conforme atribuicbes apresentadas na SECAO IV -
RESPONSABILIDADES GERAIS DO PAE, sendo definidas as seguintes providéncias:

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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o Realizar notificagbes e demais agdes pertinentes, com o intuito de alertar a
populagao potencialmente afetada em caso de ruptura da barragem; e
e Solicitar a populagao potencialmente afetada a evacuagao da area com extrema
urgéncia.
Imediatamente apds notificagdo, a populagdo presente na Zona de Autossalvamento
devera dirigir-se aos pontos de encontro através das rotas de fuga cujas coordenadas sao
apresentadas no APENDICE 7 — PONTOS DE ENCONTRO E ROTAS DE FUGA.

Os pontos de encontro foram determinados em dezembro de 2022 pela CERAN em
parceria com a Defesa Civil. A tabela a seguir mostra as coordenadas dos pontos de encontro
ja existentes antes da atualizagdo do PAE, em maio de 2024.

Tabela 4. Coordenadas dos Pontos de Encontro.

Ponto de Encontro Latitude (Sul) Longitude (Este) Zona
PE-01MC 29°03'13” 51°29'45” 228
PE-02MC 29°04°01” 51°29'53” 22S
PE-03MC 29°0426” 51°29'56” 22S
PE-04MC 29°05'00” 51°29'53” 228
PE-05MC 29°04'52” 51°31°04” 228
PE-06MC 29°04'17” 51°31°43” 228

O mapa de inundacao da Zona de Autossalvamento e localizagao dos pontos de
encontro e rotas de fuga da UHE Monte Claro, para o estudo de ruptura hipotética, encontra-
se no APENDICE 8 — CARTAS DE INUNDACAO. Complementarmente, a figura a seguir
apresenta os modelos das placas de rotas de fuga e pontos de encontro a serem adotados.

/7

ROTA DE FUGA

PONTO DE ENCONTRO

Figura 7. Placas de sinalizagao.
5.7 CARACTERIZACAO DA AREA AFETADA

Considera-se area afetada'' aquela situada a jusante da barragem, potencialmente
comprometida pela sua eventual ruptura. Fazem parte dela a Zona de Autossalvamento (ZAS)

€ a area de influéncia da ruptura. Sendo assim, a area a jusante da UHE Monte Claro, definida

" Art. 3° da Res. 236/2017.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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para o estudo de ruptura hipotética, é caracterizada pelo leito do Rio das Antas até a entrada

do reservatoério da UHE 14 de Julho.

O levantamento das estruturas e pontos vulneraveis passiveis de serem afetados foi
realizado pela Fractal Engenharia e Sistemas, sendo identificadas benfeitorias e estruturas
diversas ao longo de todo vale a jusante, atingidas pela onda induzida pela ruptura hipotética
da UHE Monte Claro.

O cadastramento de atingidos dentro da ZAS consta APENDICE 11 — CADERNO DE
COORDENADAS DAS ESTRUTURAS VULNERAVEIS. Estas informagdes subsidiardo a
confecgdo do Plano de Contingéncia de Protegdo e Defesa Civil dos municipios
potencialmente atingidos, cuja responsabilidade compete a Defesa Civil, conforme Lei n°
12.608/2012.

Resumidamente, a tabela a seguir indica numero de benfeitorias potencialmente
afetadas pelos cenarios de ruptura hipotética da UHE Monte Claro e pela cheia natural
decamilenar do rio Taquari-Antas. Ressalta-se que devera ser feita validagdo in loco e
cadastramento das benfeitorias potencialmente atingidas.

Tabela 5. Numero de atingidos no vale a jusante.
Nidmero Aproximado de Atingidos

Cenario de (Economias) NL!me.ro Aprom_mado de

Ruptura . Atingidos (Habitantes)
ZAS"? Final da Mancha Total

RDC 1 0 (10 km) 0 0 0

RDC 2 12 (10 km) 170 182 626

RSC 1 - 281 281 939

Cheia Natural (TR 12 167 179 598

10.000 anos)

O quantitativo de atingidos baliza na determinagao do pior cenario. Para o modo RDC 2,
colapso estrutural de blocos do vertedouro durante evento de vazao decamilenar, resultou no
maior numero incremental de atingidos (excluido o impacto de cheias naturais associadas ao

modo de ruptura). Portanto, o cenario RDC 2 é o mais critico.

Ressalta-se que para o cenario RSC 1, a ZAS, por definicao seria localizada a montante
da UHE Monte Claro, uma vez que este cenario é condicionado a ruptura pretérita da
UHE Castro Alves. Como a onda deste cenario demora cerca de 43 min para atingir a
UHE Monte Claro e a mesma se encontra a 30 km de distancia da estrutura de montante,
considera-se que a barragem de Monte Claro esta localizada na chamada ZSS da UHE Castro
Alves. Assim, admite-se que este cenario, ainda que indique uma maior laterizacdo da

inundacéao a jusante da UHE Monte Claro - com maior numero de atingidos totais comparado

2 Numero de atingidos dentro da regi&o abrangida pela inundagéo em 30 min ou 10 km — a maior distancia.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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aos demais cenarios avaliados -, ndo representa o cenario de maior exposicao para a
populagao a jusante, uma vez que apoés a ruptura da UHE Castro Alves haveria tempo habil
para notificagao e evacuacgao da populacao a jusante da UHE Monte Claro. Desta forma, a
area definida como mancha de inundagao para o cenario RSC 1 é tida como integralmente
ZSS.

5.8 RESTRICOES LOCAIS

Algumas restricées de acesso em momentos de crise podem ser descritas. Dentre elas,
0 acesso as localidades da area de inundagdo mediante as rodovias e estradas sujeitas a
inundagao. Estas deverdo ser mapeadas pelos 6rgdos de Defesa Civil, para que, em
momentos de crise, o isolamento e interdicdo das vias seja adequadamente planejado e

executado.

A primeira ponte esta localizada na rodovia TO-445 nas redondezas do municipio de

Monte Claro, a 4 km do barramento.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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UHE Castro Alves
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Figura 8. Pontes sobre o rio Taquari-Antas.

Na sequéncia, apresenta-se um resumo dos resultados hidraulicos referentes as pontes

02 e 03 localizadas entre a UHE Monte Claro e UHE 14 de Julho. Ressalta-se que a cota do

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de alteragdes nas condigdes da barragem e/ou
alteracdes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versées finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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greide da ponte deve ser validada em campo para confirmar a possibilidade de galgamento,

sendo estimada com base no MDT.

Tabela 6. Resumo hidraulico — Pontes sobre o rio Taquari-Antas.

| Cotado | Cota o ¢ idade | Alturd Tempo | gorda livre
Ponte | Cenario | tabuleiro | de pico [m] incremental | de [m]
[m] [m] [m] chegada
Ponte RDC 1 126,00 111,85 | 4,35 4,35 01h19min | 14,15
02 RDC 2 126,00 132,71 | 25,21 0,26 47min Galgamento
RSC 1 126,00 137,33 | 29,83 0,04 01h45min | Galgamento
Ponte RDC 1 122,00 108,54 | 2,93 2,93 01h38min | 13,46
03 RDC 2 122,00 126,59 | 20,97 0,21 59min Galgamento
RSC 1 122,00 130,59 | 24,97 0,04 01h58min | Galgamento
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Figura 9. Cotagrama ponte 02 — RDC 1.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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Figura 14. Cotagrama ponte 03 — RSC 1.

6 SEGAO VI-MEDIDAS PARA REGASTE DE ATINGIDOS E MITIGAGAO DE
IMPACTOS

De acordo com a Lei 14.066/2020, a CERAN deve, em conjunto com a Defesa Civil e
demais entidades responsaveis, elaborar medidas para garantir o resgate de atingidos
(pessoas e animais), minimizar os impactos ambientais, garantir o abastecimento publico e

resguardar o patrimdnio cultural.

Atualmente, o PAE da UHE Monte Claro ja foi implementado e o simulado na Zona de
Autossalvamento ocorreu em 08 de fevereiro de 2024, em parceria com as Defesas Civis
Estadual e Municipal e com a participagdo da populacédo potencialmente atingida na ZAS
conforme descrito no Relatério Técnico 005/2024 — Simulado de Emergéncia na Zona de
Autossalvamento — ZAS da UHE Monte Claro.

Reforgcando a agao conjunta entre empreendedor e Protecdo e Defesa Civil, a Lei n°
12.608/2012, que estabelece a Politica Nacional de Protecao e Defesa Civil - PNPDEC, prevé
no inciso IX, do Art. 8, que ao municipio compete estimular a participagdo de entidades
privadas (e outras) nas a¢des do SINPDEC, além de "promover o treinamento de associagoes

de voluntarios para atuag&o conjunta com as comunidades apoiadas".

Complementarmente, sdo dos objetivos da PNPDEC a prestagdo de socorro e
assisténcia as populagdes atingidas por desastres, bem como a orientagdo das comunidades

a adocao de comportamentos de prevencéao e resposta, além da promog¢ao da autoprotecéo.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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A CERAN possui uma lista de contatos para resgate com expertise para atuagdo em
cada cenario identificado, de acordo com a necessidade a ser mapeada apds emergéncia em
campo. A lista de contatos para resgate estad apresentada no APENDICE 1 — LISTA
CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS.

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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APENDICES

APENDICE 1 - LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS

Quadro 9. Lista de contatos Internos e Externos.

Cédigo

Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0001

1112-MCL-AP-PAE-0001.pdf

APENDICE 2 - PLANO E REGISTRO DE TREINAMENTO DO PAE

Quadro 10. Plano e Registro de Treinamento do PAE.

Cédigo

Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0002

1112-MCL-AP-PAE-0002.pdf

APENDICE 3 — MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM

Quadro 11. Monitoramento e Controle de Estabilidade.

Cédigo

Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0003

1112-MCL-AP-PAE-0003.pdf

APENDICE 4 - FICHAS DE ACAO

Quadro 12. Fichas de Agdo.

Cédigo

Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0004

1112-MCL-AP-PAE-0004.pdf

APENDICE 5 - FORMULARIOS-TIPO

Quadro 13. Formularios-tipo.

Cédigo

Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0005

1112-MCL-AP-PAE-0005.pdf

APENDICE 6 — CARTAS DE INUNDACAO

Quadro 14. Cartas de Inundagao.

Cédigo

Descrigao

1112-MCL-DES-APMR-0001

1112-MCL-DES-APMR-0001.pdf

1112-MCL-DES-APMR-0002

1112-MCL-DES-APMR-0002.pdf

1112-MCL-DES-APMR-0003

1112-MCL-DES-APMR-0003.pdf

1112-MCL-DES-PER-0001

1112-MCL-DES-PER-0001.pdf

1112-MCL-DES-PER-0002

1112-MCL-DES-PER-0002.pdf

1112-MCL-DES-PER-0003

1112-MCL-DES-PER-0003.pdf

1112-MCL-DES-TR-0001

1112-MCL-DES-TR-0001.pdf

1112-MCL-DES-TR-0002

1112-MCL-DES-TR-0002.pdf

1112-MCL-DES-TR-0003

1112-MCL-DES-TR-0003.pdf

1112-MCL-DES-TR-0004

1112-MCL-DES-TR-0004.pdf

1112-MCL-DES-TR-0005

1112-MCL-DES-TR-0005.pdf

1112-MCL-DES-ZAS-0001

1112-MCL-DES-ZAS-0001.pdf

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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APENDICE 7 — PONTOS DE ENCONTRO E ROTAS DE FUGA
Quadro 15. Pontos de Encontro e Rotas de Fuga.

Cédigo Arquivo

1112-MCL-DES-PEC-0001 1112-MCL-DES-PEC-0001.pdf
APENDICE 8 — MAPA DO SISTEMA DE ALERTA
Quadro 16. Mapa do Sistema de Alerta.

Cédigo Arquivo

1112-MCL-DES-SAL-0001 1112-MCL-DES-SAL-0001.pdf
APENDICE 9 — GUIA DO PAE
Quadro 17. Guia do PAE.

Cédigo Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0010 1112-MCL-AP-PAE-0010.pdf
APENDICE 10 — ENTIDADES COM COPIA DO PAE
Quadro 18. Entidades com cépia do PAE.

Cédigo Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0011 1112-MCL-AP-PAE-0011.pdf

APENDICE 11 — CADERNO DE COORDENADAS DAS ESTRUTURAS VULNERAVEIS

Quadro 19. Caderno de Coordenadas das Estruturas Vulneraveis.

Cédigo Arquivo

1112-MCL-AP-PAE-0012 1112-MCL-AP-PAE-0012.pdf

A Fractal Engenharia fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de altera¢des nas condi¢gdes da barragem e/ou
alteracbes de informagdes existentes nos relatérios, em detrimento dos arquivos disponibilizados nas versoes finais,
entregues em meio fisico e/ou digital.
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